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Descrizione

¥

Particolari

Sedile e schienale

Schienale con telaio di supporto in tubo d’acciaio rivestito da maglia di rete
elasticizzata STRICKTEX in poliestere Trevira CS traspirante di colore nero
0 grigio, ignifuga con riquadro forato a vista opportunamente tensionata
per garantire un corretto comfort all’utilizzatore.

Sedile in multistrato di faggio spessore 12 mm, imbottitura in poliuretano

Telaio a slitta Telaio a 4 gambe

flessibile sagomato esente da CFC con carter di copertura del sottosedile  acgiaio Acciaio Acciaio Acciaio
in polipropilene nero. nero cromato nero cromato
Braccioli Braccioli
- Braccioli fissi chiusi interamente in nylon.
Telaio
- Telaio a 4 gambe con struttura in tubolare di acciaio @ 25 x 2 mm con
puntali in gomma e finitura cromato o verniciato nero.
- Telaio a slitta con struttura in tubolare di acciaio @ 25 x 2 mm con piedini
antiscivolo, finitura cromato o verniciato nero.
Certificazioni Dimensioni
- EN 13761 _ 60
-EN 1728 e
- EN 1022
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® Reazione al fuoco F)
Su richiesta - Rete Schienale
secondo norma Italiana UNI 9174-UNI 9177 Classe 1 IM 57
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