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Certificazioni

Descrizione Particolari

Flat 01
Scheda Tecnica

Base a 5 razze

Braccioli

Nylon 
nero

Cod. 8
Fissi

Alluminio 
lucido

Cod. R
Regolabili 
in altezza

Cod. K
Regolabili 2D

- Conforme al D.Lgs 81 del 09-04-2008 tipo “A” 
- EN 1335 tipo “A”    

     Reazione al fuoco
Su richiesta 
Rete Schienale - secondo norma Italiana UNI 9174-UNI 9177 Classe 1 IM

Poltrona per ufficio operativo con schienale alto e basso.

Sedile e schienale
Schienale con telaio di supporto in tubo d’acciaio rivestito da maglia di rete 
elasticizzata STRICKTEX in poliestere Trevira CS, traspirante di colore nero 
o grigio, ignifuga, con riquadro forato a vista opportunamente tensionata 
per garantire un corretto comfort all’utilizzatore. 
Sedile in multistrato di faggio spessore 12 mm, imbottitura in poliuretano 
flessibile sagomato esente da CFC con carter di copertura del sottosedile 
in polipropilene nero. 

Regolazioni
- Meccanismo a contatto permanente con schienale bloccabile in 4 po-
sizioni, sbloccabile con sistema anti-shock, regolazione resistenza dello 
schienale in rapporto al peso dell’utilizzatore.
- Meccanismo sincronizzato del sedile e dello schienale, regolabile in 5 
posizioni, sistema di sblocco schienale antischock, regolazione resistenza 
dello schienale in rapporto al peso dell’utilizzatore.
- Regolazione in altezza del sedile mediante pistone a gas. 
- Su richiesta, disponibile la versione con supporto lombare regolabile me-
diante volantino posteriore in materiale plastico.

Braccioli
- Braccioli fissi chiusi interamente in nylon
- Braccioli in nylon regolabili in altezza (70 mm)
- Braccioli in nylon regolabili 2D (altezza 100 mm e profondità 60 mm).

Basamento
- Base a 5 razze in nylon nero con rinforzo centrale in acciaio zincato 
- Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucido.
- Ruote piroettanti dure a doppio battistrada autofrenanti Ø 50 mm, di serie 
(Es. pavimenti in moquettes o linoleum).
- Su richiesta: Ruote piroettanti morbide gommate Ø 50 mm, per pavimenti 
duri (Es. marmo, ceramica).
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Dimensioni

Flat 01
Scheda Tecnica


